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Ideais para compactação em valas, na construção de estradas, saneamento básico, base e sub
base na construção civil ou em engenharia estrutural, sempre observando a espessura das capas
de solo a serem compactadas, devido ao alto grau de impacto. Este equipamento possui um
sistema hidráulico de deslocamento e compactação que oferece total segurança e conforto ao
operador além de baixo custo de manutenção, desempenhando níveis de compactação além da
expectativa.

PROTEÇÃO
Motor confiável

EM AÇO

BASE 
em

FERRO 
NODULAR

MOTOR
HONDA GX 390

13,0 HP

CABO REVERSÃO 
Baixa vibração
na operação do 
equipamento

MAIOR CONFORTO
NA OPERAÇÃO

FIXADOR
Cabo de

manobra para 
transporte

CAIXA
EXCÊNTRICA

Alta 
durabilidade

ALTURA
Ajuste da altura

do cabo de 
manobra

OPCIONAIS

• Motorização à diesel
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INVERSÃO
No sentido da 
compactação 

diretamente no 
cabo

FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

DADO 
TÉCNICO

MEDIDA RPV 4500 NEW GASOLINA RPV 4500 DIESEL

Marca Motor HONDA BRANCO BRANCO

Modelo Motor
GX 390 
CYCLONE

B4T 13.0 H BD 10 G1

Peso Kg 267 267 281

Dimensões da 
Base

Largura x 
Altura – cm

65X90 65X90 65X90

Potência 
Motor

HP 13,0 13,0 10

Tipo de 
Combustível

Gasolina Gasolina Diesel

Consumo 
Combustível

Litro/hora 3,7 3,6 2,15

Capacidade 
do tanque 
combustível

Litros 6,1 6,0 4,5

Velocidade de 
Avanço

m/min 22 22 22

Força 
centrífuga

kN 45 45 45

Frequência Hz 72 72 72

Profundidade  
Compactação

Cm Até 50 Até 50 Até 50

Área de 
compactação

M²/hora Até 1200 Até 1200 Até 1200

REVISÃO: 13/09/2022


